MESTO SKALICA
Namestie slobody 10
909 01 Skalica

Cislo spisu SSU-2025/1482/SOM/16 Skalica 25.6.2025

Rozhodnutie

Mesto Skalica, ako prislusny stavebny Grad I. stupna prislusny podla § 15 ods. 1 zakona ¢. 25/2025
Z.z. Stavebny zdkon a ozmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) v sulade
s ustanovenim § 84 ods. 4 Stavebného zakona, podla § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok™) a na podklade vykonaného
konania podla § 60 - § 62 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich zmien a doplneni (d’alej len ,stavebny zakon®), rozhodujuc podla § 66
stavebného zakona v stavebnom konani, v sucinnosti s §10 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z.z., vydava

STAVEBNE POVOLENIE

stavby »Rekonstrukcia plynovodov Skalica, Mazurova“
objekty:
SO 01  Plynovody
SO 01.1 Pripojovacie plynovody
SO 01.2 Dopojenia OPZ
SO 01.3 Prewpoje a odpoje

pre stavebnika SPP distribucia, a.s., Platenicka 19013/2, 821 09 Bratislava , v zastipeni Ing. David
Mezel, A.Behunka 1899/16, Senkvice 5
miesto stavby Mazirova, Hviezdoslavova, Dr.Clementisa, Sportova, Koreszkova, Vajanského,

L.Svobodu, Pod Hajkom, pozemok reg. ,,C* parc.¢. 591, 602, 601 ,603, 659/1, 605/1,
628/1, 631/1, 632, 634, 643, 644, 654, 570/1, 569/2, 475/68, 475/76, 569/1, 475/5,
475/24, 475/54, 475/57, 475/117, 475/60, 568/1, 567/1, 567/2, 567/3, 547/1, 551,
550/1, 391, 352/1, 547/3, 522/1, 357, 352/3, 356, 510/1, 474, 435, 433, 429, 389, 348,
347/36, 347/39, 347/1, 347/6, 347/67, 347/2, 350, reg. ,,E« 834/2, 4533/3, 4576/1,
4578/101, 4579/101, 4580/1 k.u. Skalica

druh stavby inZinierska stavba

Popis stavby:

Utelom navrhovanej stavby je riesit nevyhovujuci technicky stav plynarenskych zariadeni v Skalici
s tym, Ze navrhovana tlakova hladina plynovodov bude 90 kPa a 2kPa. Projekt je sucast’ou rekonstrukéného
programu obnovy fyzicky zastaranych a nevyhovujucich ocelovych plynovodov s Castym vyskytom
poruch.

Vsetky rekonstruované plynovody budi prevazne vedené v pévodnych trasach, resp. ochrannom pasme
plynovodov.

SO 01 PLYNOVODY

Vetva A, STL 1 plynovod PE 100 RC, d 225 dizky 1005 m, B 1-11, Maziirova

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 225 bude v B1 napojeny na existujici rekonstruovany plynovod STL
1 PE d 225. Plynovod je vedeny v asfaltovej ceste, betonovej ceste, chodniku a rastlom teréne. Koniec
obnovy je v B11 km cca 1,05 prepojenim na existujuci ocel'ovy plynovod STLI DN 200.

Vetva Al , STL 1 plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 80 m, B 2-2.1, Hviezdoslavova

V B2 km cca 0,142 bude na pravi stranu vysadena vetva Al PE d 50 dizky 80 m osadenim odbo&kovej
tvarovky. Plynovod je vedeny v asfaltové ceste, chodniku a rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 2.1 km cca
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0,8 zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva A3, STL 1 plynovod PE 100 RC, d 90 dizky 2 m, B 3. odbo¢ka Maziirova

V B 3 km cca 0,205 bude na Fava stranu vysadena odbockové vetva A3 PE d 90 dizky 2 m pre

prepojenie na existujuci rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 90. Odboc¢kova vetva je vedena v

asfaltovej ceste. Koniec obnovy je v B 3 km cca 0,205.

Vetva A4, STL 1 plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 2 m, B 4, Mazuarova

VB 4 km cca 0,226 bude na pravi stranu vysadena odbockova vetva A4 PE d 90 dizky 2 m osadenim
odbockovej tvarovky a celoplastového gul'ového uzaveru d 50 pre prepojenie na existujici plynovod STL 1
PE d 50. Odbockova vetva je vedena v asfaltovej ceste. Koniec obnovy je v B 4 km cca 0,226.
Vetva A2, STLI, plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 120 m, B 5-6.1, Dr. Clementisa

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 50 bude v B 5 km cca 0,320 napojeny na rekonstruovany plynovod
STL 1 PE d 225 vetva A Mazrova osadenim odbockovej tvarovky a celopastového gulového uzaveru d
50. V B 6 bude rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 50 vtiahnuty do riry existujuceho ocelového
plynovodu STLI DN 100. Plynovod je vedeny v betonovom v asfaltovej ceste, chodniku a rastlom teréne.
Koniec obnovy je v B 6.1 km cca 0,120 zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva G STLI plynovod PE 100 RC, d 63 dizky 204 m, B 7-7.1, Sportova

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 63 bude v B 7 km cca 0,434 napojeny na rekonstruovany plynovod
STL 1 PE d 225 vetva A Mazurova osadenim redukovaného T-kusu PE d 225/63 a celoplastového gul'ového
uzaveru d 63 . Plynovod je vedeny v dlazbe , betonovej ceste a rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 7.1 km
cca 0,204 zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva Gl STLI, plynovod PE 100 RC, d 40 dizky 45.0 m, B 8-8.1, Sportové

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 40 bude v B 8 km cca 0,0 napojeny na rekonstruovany plynovod
STL 1 PE d 63 vetva G Sportova osadenim redukovaného T-kusu PE d 63/40 . Plynovod je vedeny v dlazbe,
betonovej ceste a rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 8.1 km cca 0,45 zaslepenim za poslednou pripojkou.
Vetva AS STLI, plynovod PE 100 RC, d 63 dizky 2,0 m, B 9, Koreszkova

V B 9 km cca 0,677 bude na Fava stranu vysadena odbockova vetva AS PE d 63 dizky 2 m osadenim
redukovaného T-kusu PE d 225/63 pre prepojenie na existujuci plynovod STL 1 PE d 63. Odbockova vetva
je vedena v dlazbe. Koniec obnovy je v B 9 km cca 0,677 .

Vetva F STLI, plynovod PE 100 RC, d 63 dizky 1500 m, B 12-13 Vajanského

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 63 bude v B 12 km cca 0,112 napojeny na rekonstruovany plynovod
STL 1 PE d 90 vetva B Vajanského osadenim redukovaného T-kusu PE d 90/63. VB 12 bude
rekonstruovany plynovod STLI PE d 63 vtiahnuty do rary existujiiceho ocelového plynovodu STLI DN 100.
Plynovod je vedeny v asfaltovom chodniku a rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 13 km cca O, 150
zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva El STLI, plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 105.0 m, B 14-14.1, L.Svobodu

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 50 bude v B 14 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 63
vetva E Vajanského osadenim redukovaného T-kusu PE d 63/50 a celoplastového gul’'ového uzaveru d 50.
Plynovod je vedeny v asfaltovej ceste, chodniku a rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 14.1 km cca 0,105
zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva E STLI, plynovod PE 100 RC. d 63 dizky 55.0 m, B 14-15, Vajanského

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 60 bude v B 15 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 90
vetva D Pod Hajkom osadenim redukcie PE d 90/63. Plynovod je vedeny v asfaltovom chodniku a rastlom
teréne. Koniec obnovy je v B 15 km cca 0,933 prepojenim na rekonstruovany plynovod.

Vetva D STLI, plynovod PE 100 RC, d 90 dizky 277.0 m, B 15-19.1, Pod Hajkom

Rekonstruovan y plynovod STL 1 PE d 90 bude v B15 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 63
vetva E Vajanského osadenim redukcie PE d 90/63. V B 19 km cca 0,0 je osadeny posuvac DN 80 s
navarovacimi PE koncami. Plynovod je vedeny asfaltovom chodniku, dlazbe a v rastlom teréne. Koniec
obnovy je v B 19.1 km cca 0,05 zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva D2 STLI, plynovod PE 100 RC, d 110 dizky 2,0 m, B 16, Vajanského

V B 16 km cca 0,930 bude na l'ava stranu vysadena odbockova vetva D2 PE d 110 dfiky 2 m osadenim
redukovaného T-kusu PE d 110/90 pre prepojenie na existujici rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 110.
Odbockova vetva je vedena v rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 16 km cca 0,930.

Vetva D3 STLI, plynovod PE 100 RC, d 63 dizky 2.0 m, B 17, Vajanského

V B 17 km cca 0,840 bude na l'avi stranu vysadena odbockova vetva D3 PE d 63 dfiky 2 m osadenim
redukovaného T-kusu PE d 90/63 pre prepojenie na existujuci plynovod STL 1 PE d 6 Odbockova vetva je
vedena v rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 17 km cca 0,840 .

Vetva DI STLI, plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 60.0 m, B 18-18.1, Pod Hajkom
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VB 18 km cca 0,0 bude na pravii stranu vysadena vetva DI PE d 50 dizky 60 m osadenim odboc¢kovej
tvarovky a celoplastového gul'ového uzaveru d 50 pre prepojenie na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d
90 vetva D Pod Héajkom. Odbockova vetva je vedena v rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 18.1 km cca
0,6.

Vetva C STLI, plynovod PE 100 RC, d 63 dizky 373.0 m, B 19-21, Pod Hajkom

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 60 bude v B 19 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 90
vetva D Vajanského osadenim redukcie PE d 63/90. Plynovod je vedeny asfaltovom chodniku a v rastlom
teréne. Koniec obnovy je v B 21 km cca 0,330 prepojenim na rekonstruovany plynovod STLI PE d 90 vetva
B.

Vetva CI STLI plynovod PE 100 RC, d 50 dizky 86,0 m, B 20-20.1, Pod Hajkom

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 50 bude v B 20 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 63
vetva C Pod Hajkom osadenim redukovaného T-kusu PE d 63/50 a celoplastového gulového uzaveru d 50.
Plynovod je vedeny asfaltovom chodniku a v rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 20.1 km cca 0,860
zaslepenim za poslednou pripojkou.

Vetva B STLI, plynovod PE 100 RC, d 90 dizky 335.0 m, B 10-21, Vajanského

Rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 90 bude v B 10 napojeny na rekonstruovany plynovod STL 1 PE d 225
vetva A Mazurova osadenim redukované¢ho T-kusu 225/90 a redukcie PE d 90/220. Plynovod je vedeny
asfaltovom chodniku, dlazbe a v rastlom teréne. Koniec obnovy je v B 21 km cca 0,333 prepojenim na
rekonstruovany plynovod PE d 63 vetva C.

Podmienky pre uskuto¢iovanie stavby :

1. Stavba bude realizovand podla projektu pre stavebné povolenie spracované SPP- distribicia, a.s.,
oddelenie projekcie — zapad, Platenicka 19013/2, Bratislava, zodpovedny projektant Ing. Anna Valova,
autorizovany stavebny inZinier reg.¢. 1622 Z A2, z 09/2024, ktora je neoddeliteInou stcastou tohto
rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajsSieho stavebného uradu sa stavebnici nesmt odchylit’ od schvaleného rozsahu
stavebnych uprav.

3. So stavebnymi pracami mozno zacat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktoru potvrdi
tunaj$i stavebny 1 rad.

4. Podla § 67 ods. (2) stavebného zakona stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezac¢ne do
dvoch rokov odo dna, kedy rozhodnutie nadobudne pravoplatnost’.

5. Naziadost stavebnika moZze stavebny urad predlzit platnost’ stavebného povolenia, avSak o ziadosti na
predlzenie jeho platnosti musi byl” pravoplatne rozhodnuté pred uplynutim dvojro¢nej zakonnej lehoty.

6. Stavebnik uskuto¢novanej stavby v zmysle § 66 ods. (3) pism. h) stavebného zakona este pred zahajenim
stavebnych prac oznami listom stavebnému tradu termin ich zacatia.

7. Stavebné prace musia byt uplne ukoncené do 24 mesiacov odo dila zacatia so stavbou. Na ziadost

stavebnika mozZe stavebny urad lehotu prediZit’ este pred jej vyprsanim.

. Stavebné prace mdze uskutoc¢niovat’ len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie
stavebnych prac podla osobitnych predpisov (§ 2 ods. (2) Obchodného zdkonnika) a vedenie
uskutocnovania stavebnych prac vykonava stavbyveduci.

9. Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby a viest’ o stavebnych pracach stavebny dennik.

10. Stavebnik je povinny dodrziavat’ pokyny projektanta, bezpe¢nostné, hygienické a poZiarne predpisy a
vSeobecno-technické poziadavky na vystavbu.

11. Stavebnik je povinny v zmysle § 43 f stavebného zakona uskutociiovat’ stavbu a pouzivat’ stavebné
vyrobky, ktoré si podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie na stavbe na zamyslany ucel.

12. Stavebnik je povinny zabezpecit’ pocCas uskutocnenia stavby vytvorenie takych opatreni, ktorymi
bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

13. Stavebnik je povinny technologickou disciplinou zabezpe€it zniZenie negativnych vplyvov z
uskutoCnenia stavebnych prac na Zivotné prostredie v zmysle vyhlasky Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom
prostredi.

14. Podla § 135 ods. (2) stavebného zakona je stavebnik povinny dbat’ na to, aby pri uskutocneni
stavby €o najmene;j rusili uZivanie susednych bytov, stavieb alebo pozemkov nad pripustn mieru a aby
vykonavanymi pracami nevznikli §kody na cudzich nehnutel'nostiach a majetku, ktorym mozno zabranit’;
po skonceni prac je stavebnik povinny uviest’ stavebnymi pracami poskodené byty, stavby alebo pozemky
do pévodného stavu, a ak to nie je mozné alebo hospodarsky tcelné, poskytnit’ poskodenym vlastnikom
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nahradu podl'a v§eobecnych predpisov o nadhrade Skody.

Stavebnik zodpoveda v plnej miere za Skodu vzniknuti na susednych bytoch, stavbach alebo pozemkoch,
pokial ich nevyvolal ich zdvadny stav.

Stavebnik je povinny zhromazd’'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit
ich zhodnotenie alebo zneskodnenim.

Stavebnik je povinny kontajnery na odpad zo stavebnych prac umiestnit’ na pozemku so suhlasom jeho
majitel'a len na Cas nakladania s odpadom za dodrzania hygienickych, estetickych a protipoziarnych
podmienok; v pripade zaujatia verejného priestranstva je stavebnik povinny zabezpecit' povolenie
prislusného samospravneho organu - toto rozhodnutie nenahradza takéto povolenie.

Stavebnik je povinny oboznamit’ sa so vSetkymi stanoviskami a rozhodnutiami dotknutych orgénov Statne;j
spravy, vlastnikov inzinierskych sieti a mesta Skalica, ktoré vstipili do konania. V zmysle tychto
poziadaviek a v sulade s podmienkami stavebného uradu bude stavba uskutocnovana.

Stavbou nebudt dotknuté zaujmy ochrany prirody.

V zmysle § 40 zékona ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu je dodavatel' stavby alebo osoba

zodpovedna za vykonavanie prac povinna ohlasit’ pripadny archeologicky nalez alebo iny nalez

pamiatkovej hodnoty krajskému pamiatkovému tiradu alebo obci a to v lehote do dvoch pracovnych dni.

Nalez musi byt ponechany bez zmeny a zabezpeceny proti poskodeniu, odcudzeniu a znehodnoteniu.

Podmienky vyplyvajuce zo stanovisk dotknutych organov a organizacii:
Stavebnik je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov:
Krajsky pamiatkovy urad Trnava, zavizné stanovisko ¢. Z-PUSR-093771/2024 zo dna 20.11.2024

Termin zahajenia a aj ukoncenia vykopovych prac, suvisiacich s predmetnou stavbou, pozadujeme
pisomne ohlasit’ najmenej s dvojtyzdennym predstihom Krajskému pamiatkovému uradu Trnava

V pripade zistenia, resp. naruSenia archeologického nalezu pocas stavby musi nélezca alebo osoba
zodpovedna za vykonavanie prac najneskdr na druhy pracovny den po jeho najdeni ohlasit’ nalez
Krajskému pamiatkovému tradu Trnava priamo alebo prostrednictvom obce. Nalez sa musi ponechat’
bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou, najmenej vSak tri pracovné dni odo dia oznamenia nalezu. Do obhliadky krajskym
pamiatkovym tradom je nalezca povinny vykonat’ vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu,
najmé zabezpecit' ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zniceniu a odcudzeniu. Archeologicky nélez
moze vyzdvihnit a premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnena osoba
metddami archeologického vyskumu.

Mesto Skalica zavizné stanovisko ¢. OVZP/BOH/2025/197 zo dia 8.1.2025

V pripade znecistenia miestnej cesty alebo chodnika pri uskuto¢iiovani stavebnych prac stavebnik
zabezpeci jej pravidelné Cistenie.

Pred zasahom do telesa miestnej cesty pripadne chodnika za uc¢elom rozkopania z dovodu realizacie
inzinierskych sieti je investor povinny poziadat’ mesto Skalica o povolenie na zvlaStne uzivanie. V
pripade obmedzenia dopravy je potrebné tiez poziadat o vydanie ur¢enia na pouzitie docasné¢ho
dopravného znacenia pocas realizécie so vydanym sthlasom ODi v Skalici.

Vedenie bude uloZené pod upravenou cCastou miestnej komunikacie, chodnika alebo verejného
priestranstva (v chranicke), v hibke podl'a druhu vedenia a prislugnej normy a nové vedenie trasy bude
podl'a moznosti kopirovat’ povodnu trasu plynovodu. Na niektorych miestach mozu byt urcité Specifické
problémy s umiestnenim ryhy, a preto Mesto Skalica, OVZP pozaduje, aby bol prizvany k vytyceniu
trasy stavby. Specifické pripady by sa riedili individualnym pristupom tesne pred vydanim
rozkopavkového povolenia.

Zemina z vykopu nesmie byt skladovana na korune vozovky ani na chodniku, preto je potrebné
zabezpecit’ odvoz zeminy, resp. jej doCasné skladovanie mimo vozovku, resp. chodnik.

Vykopova ryha v miestnej ceste - asf. vozovke - musi byt zasypana Strkodrvou s postupnym hutnenim
na 70 MPa, pricom konstrukciu bude tvorit’ 40 cm makadam, 20 cm bet. doska, ktora prekryva vykopovu
ryhu min. 20 cm po oboch stranach a povrchova tprava bude z asf. betonu (AB 5 - 6¢cm). Ryhu je
potrebné zarovnat’ kolmym zapilenim vozovky, ziviény povrch obnovit' s prekrytim 20 cm po oboch
stranach vykopu a miesta spojov starého asfaltu a nového asfaltu pozadujeme vyhotovit pomocou
flexibilnych bitimenovych tesniacich pasok. V pripade, ze blizsi (vnutorny) okraj ryhy vykopu od
obrubnika bude v priestore vo vzdialenosti viac ako 1,5 m od obrubnika alebo pridlazby musi byt’ zivicna
vrstva realizovana od vzdialenejSicho (vonkajSieho) okraja ryhy od obrubnika smerom naspét’ az po
samotny obrubnik, alebo pridlazbu.V pripade, Ze sa ryha vykopu bude realizovat’ v telese novej,
(rekons$truovanej) v zovky, ktora bude mat’ \ meriej ako 10 rokov, musi byt' nova Zziviéna
povrchovd uprava realizovana od vzdialenejSieho (vonkajSieho) okraja ryhy od obrubnika alebo
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pridlazby smerom naspédt’ az po samotny obrubnik alebo pridlazbu vozovky - i v pripade, Ze ryha
bude vedena v strede vozovky. To znamena musi byt uvedena do pdvodného stavu ako nova vozovky
(min. ako 1/2 novej vozovky).

Vykopové ryha v chodniku musi byt zasypana Strkodrvou s postupnym hutnenim na 40 MPa,
pricom konstrukciu bude tvorit makadam, prip. IO cm betéonova doska (podla vrstvenia v
najblizSom okoli telesa chodnika) a povrchovu Upravu budu tvorit’ beténové kocky, asfalt, resp.
podla povrchu v okolitom telese chodnika. Je potrebné zachovat’ bezbariérovost’, povodné sklonové
pomery chodnika. Novy ziviény povrch musi byt zarezany a okraje rozkopavky kolmo zarovnané,
po ukonceni povrchovej Upravy ryhy zaliat’ asf. zalievkou. Pri pokladke dlazieb treba dbat na
dodrzani rovnakého typu dlazby, vzoru kladenia. Ryhu je potrebné zarovnat’ zapilenim vozovky,
ziviény povrch obnovit s prekrytim 20 cm po oboch stranach vykopu a miesta spojov starého asfaltu
a nového asfaltu pozadujeme vyhotovit’ pomocou flexibilnych bitimenovych tesniacich pasok.
Mesto Skalica, OVZP, bude pozadovat’ od Ziadatel'a o povolenie na rozkopavku vykonat’ testy
hutnosti na miestach, ktoré urc¢i referent dopravy a cestného hospodarstva a fotodokumentaciu z
vrstiev zasypu pocas hutnenia, hriibky betonovej dosky a ziviénej vrstvy.

Mesto Skalica, suhlas ¢. EKOMO-2024/198-38-42078 zo dna 17.12.2024

Pred zacatim préc je potrebné trasu vykopov prejst’ na tvare miesta s pracovnikom mestského
uradu, oddelenia vystavby a zivotného prostredia

Pred realizaciou stavebnik poziada opravnent osobu o vytycenie vsetkych podzemnych vedeni.

Pred realizaciou stavby ulozenia plynovodnych rozvodov do telesa pozemnych komunikacii, je
potrebné poziadat’ cesIny spravny orgadn Mesto Skalica o povolenie na zvlaStne uzivanie pozemne;j
komunikécie.

Poziadat’ cestny spravny orgdn Mesto Skalica o ur¢enie docasného dopravného znacenia, pricom
je k ziadosti potrebné dolozit’ projekt docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany
dopravnym projektantom v sulade s vyhlaskou ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni
neskorSich predpisov a v sulade s vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom maceni a
vyhotoveny podl'a vzorovych listov stavieb

pozemnych komunikacii VL 6.1 Zvislé dopravné znacky a TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest.

S. K ziadosti o urcenie docasného dopravného znacenia a k ziadosti o povolenie na zvlaStne
uzivanie pristupovej cesty je potrebné sthlasné stanovisko Okresného dopravného inSpektoratu OR
PZ Skalica.

K ziadosti o povolenie na zvlastne uzivanie pozemnej komunikécie je potrebné dolozit’ aj
pravoplatné SP alebo UR o umiestneni stavby v pripade zmeny trasovania rozvodov, resp.
oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby.

Pri realizécii vykopovych prac v zelenom pase a pri drevinach je potrebné dodrzat’ STN

83 7010. Hibenie vykopov sa nesmie vykonavat' v korefiovom priestore . Ak to vo vynimo&nych
pripadoch nie je mozné zabezpecit, musi sa vykop vykondvat’ ru¢ne a nesmie sa viest’ blizSie ako
2,5 m od pity kmefia. Pri hibeni vykopov sa nesmu prerusit’ korene hrubsie ako 3 cm. Korene sa
mozu prerusit’ jedine rezom, priCom sa rezn¢ miesta zahladia a oSetria. V pripade, Ze pride k vyrubu,
stavebnik poziada prislusny organ ochrany prirody a krajiny o suhlas s vyrubom drevin v zmysle
zédkona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Navrhovana trasa prechddza nedavno revitalizovanymi mestskymi ¢astami spolufinancovanymi z
eurofondov. V pripade poSkodenia tychto povrchov a chodnikov pozadujeme ich opravu v celej
dizke a girke ich poskodenia.

Pozemky budu po vykonani prac upravené¢ a ukoncenie prac bude oznamené pracovnikom
mestského uradu., oddelenia vystavby a zivotného prostredia.

Po ukonceni prac bude 7llffierany skutkovy stav plynovych rozvodov a zameranie bude odovzdané na
Mesto Skalica - oddelenie vystavby a zivotného prostredia.

Sprava mestského majetku, s.r.o., stanovisko ¢. 11/2024/13/0OSV zo dna 19.11.2024

Realizaciu stavby pozadujeme vykonat’ v stulade s podmienkami buduceho stavebného povolenia
a vypracovanou realiza¢nou projektovou dokumentaciou.

Po ukonéeni zemnych prac a prevedeni kone¢nych terénnych tprav poZzadujeme , aby sme boli
prizvany k preberaciemu konaniu jednotlivych povrchov verejnych komunikacii , chodnikov a
zelenych ploch dotknutych realizaciou vyssie uvedenej stavby.

Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie ¢. OU-SI-OSZP-
2024/001047-002 zo dna 21.11.2024



- strana ¢. 6 stavebného povolenia & SSU-2025/1482/SOM/16  zo dita 25.6.2025 -

Pri realizacii stavby i demola¢nych pracach je potrebné dodrziavat zakon ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a suvisiace vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.
P6vodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demola¢nych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania organizacnej zlozke alebo v inom mieste
pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
podnikatel’a, je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel’, ktorej bolo vydané povolenie
podla osobitného predpisu.
Pévodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla zdkona o odpadoch a okrem
povinnosti podla§ 14 ods. 1 je povinny plnit’ ustanovenia § 77 ods. 3 pism. a) az d), v
nadviznosti na vyhlasku MZP SR ¢&. 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z
demolacii.
Povodca odpadu je povinny jednotlivé odpady spravne zarad’ovat’ a zhromazd’ovat’ vytriedené
podla druhov odpadov a poddruhov (kataldogovych &isiel uvedenych vo vyhlaske MZP SR &.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov), zabezpecit' pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a zabezpecit' spracovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva v stilade so zdkonom o odpadoch.
Ak sa nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas
stavebnych prac pouzije na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopany, nejde o odpad. V pripade, Ze ide o odpad (vyuzZitie zeminy mimo miesta vzniku) je
potrebné si zabezpecit' suhlas podl'a§ 97 ods. 1 pism. s) zdkona o odpadoch na vyuzitie odpadu
na spatné zasypavanie alebo pévodca odpadu vyuzije moznost’ prehlasit’ zeminu za vedlajsi
produkt, pricom musi splnit’ podmienky v zmysle zakona o odpadoch a sucasne poziadavky v
zmysle vyhlasky ¢.344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolacii.
V pripade, ze bude realizované doc¢asné ulozenie odpadu (vykopovej zeminy) mimo staveniska
pred jej vyuzitim na zasypové prace, terénne upravy a iné prace suvisiace s vystavbou, je
potrebny suhlas podl'a § 97 ods. 1 pism.
u) zakona o odpadoch na skladovanie vykopovej zeminy pre povodcu odpadu. Prislusnym
organom Statnej spravy odpadového hospodarstva na jeho vydanie je okresny urad v sidle kraja
(Tmava).
Pévodca odpadov vzniknutych pri stavebnych pracach a demola¢nych pracach je povinny
prednostne zabezpeéit zhodnotenie alebo recyklaciu stavebného odpadu pred jeho
zneSkodnenim. ( vid. Priloha ¢. 1 vyhlasky ¢. 344/2022 Z.z..).
Povodca odpadu je povinny viest evidenciu a ohlasovat’ udaje z evidencie prislusnému
okresnému tradu, odboru starostlivosti o Zzivotné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 pism. f) a g)
zékona o odpadoch, v sulade s ustanovenim§ 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Investor predlozi tunajsiemu uradu doklady o odbere odpadov vzniknutych z realizacie stavby
a ich naslednom spracovani opravnenou osobou, prislusné doklady vyplyvajlice z ustanovenia
§ 77 zadkona o odpadoch, informaciu ¢i stavba bola zrealizovana v rozsahu predlozenej
dokumentacie alebo popis skuto¢ného rozsahu realizacie stavby, spolu so Ziadost'ou pre ucely
vyjadrenia v kolauda¢nom konani v zmysle § 99 ods. 1 p ism. b) bod 5 zdkona o odpadoch.
Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie ¢. OU-SI-OSZP-
2024/001048-002 zo dna 9.12.2024
Pred zahajenim zemnych prac je potrebné zabezpecit’ vytycenie jestvujucich vodohospodarskych
sieti a reSpektovat’ ich ochranné pasma.
Pocas realizacie stavby je potrebné reSpektovat podmienky, poziadavky a pripomienky vlastnikov
a spravcov vodnych stavieb, s ktorymi dojde ku stretu, sibehu a krizeniu.
V trase pokladky plynovodov a plynovodnych pripojok je vybudovana verejna vodovodna a
kanalizacna siet. Z uvedeného je potrebné k vydaniu stavebného povolenia stavby predlozit’
prislusnému stavebnému tiradu stanovisko vlastnika (prevadzkovatela) tychto sieti t. j. BYS a. s.
Bratislava.
Stavebné prace musia byt realizované tak, aby neprislo k poskodeniu existujucich rozvodov
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a ich zariadeni a k naruseniu ich prevadzky. V pripade,
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ze realizaciou stavby pride k poskodeniu tychto sieti stavebnik zodpoveda za S$kodu, ktort
z4dsahom do tychto zariadeni sposobil.

Stavebnik, ktory vykonava terénne upravy a iné stavebné prace, ktoré mozu mat’ vplyv na
zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizacie,je povinny po dohode s prevadzkovatel'om
tychto sieti na svoje naklady prispdsobit novej urovni terénu vsetky zariadenia verejného
vodovodu a verejnej kanalizécie.

Pri realizacii prac taktieZ nesmie prist k naruSeniu a obmedzeniu funk¢nosti rigolov vyuzivanych
na odvedenie véd z povrchového odtoku z komunikacii, aby z dévodu nefunk¢nosti tychto rigolov
neprislo k neziadicim zmenam odtokovych pomerov a tak k pripadnému ohrozeniu pozemkov a
stavieb na pril'ahlych pozemkoch.

V pripade, Ze pri stavebnych pracach pride k zaobchadzaniu so zneCist'ujicimi latkami je potrebné
sa riadit’ ustanoveniami § 39 vodného zdkona a urobit’ potrebné opatrenia, aby znecist'ujlice latky
nevnikli do povrchovych alebo do podzemnych véd alebo neohrozili ich kvalitu.

Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, stanovisko ¢. OU-SE-OCDPK-
2024/018243-002 zo dna 9.12.2024

Rekonstrukcia plynovodov v meste Skalica , Mazurova rieSi rekonS$trukciu existujiceho
plynovodného potrubia rozvetveného po miestnych uliciach a cast’ ide v subehu s cestou .
111/1146.

Rekonstrukcia plynového potrubia bude prebiehat’ v sibehu s cestou ¢. 111/1146 vkkm 21,00 - 21,225
za zelenym péasom v chodniku. Rekonstrukciou nepride k naruseniu telesa cesty ¢. 111/1146.

Ak si realizacia stavby vyziada obmedzenie cestnej premavky na dotknutych pozemnych
komunikaciach v meste Skalica, stavebnik zabezpeci toto obmedzenie umiestnenim docasného
dopravného znacenia. Navrh docasného dopravného znacCenia bude vypracovany v sulade so
zakonom ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni neskorSich predpisov a v sulade s vyhlaskou
MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni a vyhotoveny podla vzorovych listov stavieb
pozemnych komunikécii VL 6.1 Zvislé dopravné znacky a TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest.

Pouzitie docasnych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ceste I11/1146 podla § 3 ods. 5 pism.
f) zakona €. 135/1961 Zb. Okresny urad Senica, odbor CDPK na zéklade stanoviska spravcu cesty -
Spravy a udrzby ciest TTSK a stanoviska ODi v Skalici.

Pouzitie docasnych dopravnych znaciek na miestnych cestach urc¢i podl'a§ 3 ods. 2 zakona €.
135/1961 Zb. Mesto Skalica.

Obmedzenie cestnej premavky na pozemnych komunikécidch pocas realizacie stavby, ziadame
navrhnit’ v nevyhnutne kratkom rozsahu.

Pocas realizacie stavby nesmie byt ohrozovana premavka na pozemnych komunikacidch ich
znecistovanim. Pripadné znecistenie musi byt okamzite odstranené.

Pocas realizacie stavebnych prac nesmie byt na pozemnych komunikaciach skladovany ziaden
material a vykopova zemina nesmie byt ulozena na korune vozovky.

Vsetky Skody spdsobené na ceste ¢. III/I 146 z dovodu realizacie predmetnej stavby je investor
stavby povinny opravit’ a uhradit’ na vlastné naklady.

SPP distribucia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/PS/0012/2025/Md zo diis 24.1.2025

VSEOBECNE PODMIENKY:

Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpecnostné pasma existujicich plynarenskych zariadeni v
zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a odstihlasenej projektovej dokumentacie tak, aby nedoslo
k poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribuénej siete. PoruSenie tejto podmienky moéze mat’ za nasledok vyvodenie
trestnopravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za sposobent $kodu, pricom stavebnikovi moze byt’
za porusenie tejto podmienky uloZena sankcia prislusnym spravnym organom,

stavebnik je povinny pri realizcii stavby dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavebnik je povinny pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti
zabezpecit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné vytyCenie vsetkych existujucich
podzemnych vedeni,
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pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zac¢atim vykonavania inych ¢innosti je zhotovitel' povinny
poziadat’ SPP-D o presné vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni, ktoré musia byt vytycené
priestorovo a vySkovo, a to osobitne v kazdom mieste, kde bude dochadzat’ ku kriZzovaniu s jestvujicim
plynarenskym zariadenim,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov - stvisiacich
technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmé 702 01, 702 02,

stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D (p. Peter Mikuska, tel.¢. +421 32 242 3201)
vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie €innosti v ochrannom pasme plynarenskych
zariadeni, tiez je stavebnik povinny prizvat’ zastupcu SPP-D k predpisanym sktiSkam v zmysle
vysSie uvedenych predpisov a noriem,

stavebnik je povinny odovzdat’ pisomné Osvedcenie z vykonu kontroly, vyhotovené subjektom
poverenym SPP-D na vykon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude moznu ukoncit’ preberacie
konanie stavby,

TECHNICKE PODMIENKY:

pri realizacii krizovania aktivneho plynovodu bezvykopovou metodou bez realizacie kontrolnych
sond (horizontalne vftanie, pretlaCanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné
technologie Ci postupy) je stavebnik povinny zabezpecit’ asistenciu pracovnikov sekcie idrzby SPP-
D, alebo je stavebnik povinny zabezpecit’ suhlas SPP-D s manipulaciou s uzavermi pre zmluvného
zhotovitel'a rekonStrukcie ,

pred realizaciou pretlacania je stavebnik povinny zabezpecit’ oznaCenie a pristupnost’ trasovych
uzaverov (dopravny kuzel, znacka, iny vhodny spdsob) tak, aby pocas celej doby realizacie
pretlacania nemohli byt’ znepristupnené napr. parkujicim motorovym vozidlom tretej osoby a
pod.,

realizacia pretlaCania musi prebichat v zmysle ndvodu vyrobcu pre konkrétne zariadenie,
ktorym sa pretlacanie realizuje a prislusnych noriem a predpisov pre takyto postup, priCom pri
pretlacani je potrebné klast’ osobitny doraz na predchadzanie poskodeniam inzinierskych sieti
a najma plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni respektovala
in¢ vedenia s oh'adom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani
nemohlo dojst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Gpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu pozadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k vaznemu
ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujicom
distribu¢nym plynovodom a budovanym distribu¢nym plynovodom vykonala iba opravnena osoba
- zhotovitel’, na zaklade technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v zmysle
projektovej dokumentacie a schvaleného zodpovednym pracovnikom SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpecit', aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v ¢ase mimo
vykurovacieho obdobia na zaklade predchadzajuceho ozndmenia zastupcovi SPP-D,

stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich prac a napusteni plynu vykonat skusku
tesnosti vSetkych spojov premydlenim, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skuske a o vysledku
skusky tesnosti vyhotovit’ a odovzdat’ zapis,

stavebnik je povinny po ukonceni stavenych prac odovzdat na oddelenie prevadzky SPP-D,
pracovisko Nové Mesto nad Vahom, vSetky doklady suvisiace s vystavbou plynarenského
zariadenia podla prilohy,

Trnavsky samospravny kraj, stanovisko ¢. 14390/2024/01-2 zo dna 5.12.2024

Pri realizacii stavby ziadame, aby prace tykajuce sa cesty 111/1146 boli vykonané v zmysle zakona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Pred akymkol'vek zasahom do cesty IIl. triedy je potrebné si vyziadat povolenie, ktoré vyda
Okresny urad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, ako organ §tatnej spravny
pre povolenie zvlastneho uZzivania ciest I1. a IIl. triedy a urcenie docasného dopravného znacenia.
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Technické podmienky, tykajuce sa vedenia plynovodu v stvislosti s cestou 111/1146, je stavebnik
povinny konzultovat’ so Spravou a udrzbou ciest Trnavského samospravneho kraja. Stavebnik je
povinny predlozit’ tejto organizacii projektovi dokumentaciu na vyjadrenie a reSpektovat’ ich
podmienky.

Stavebnou Cinnostou - vykopovymi pracami nesmie dojst’ k ohrozeniu telesa cesty 111/1146 z
hladiska narusenia jej stability, stavebno-technického stavu, odtokovych pomerov (odvadzania
dazd’ovych vod z telesa cesty) a bezpecnosti cestnej premavky.

Vykopova zemina musi byt umiestnena mimo cestné teleso a jej prebytocna ¢ast’ musi byt odvezena
na skladku. V pripade potreby zabezpecit' ryhu pazenim, aby sa zabranilo zosuvu podlozia a
vozovky.

Pripadné obmedzenie cestnej premavky na ceste III. triedy ziadame navrhnit’ len v nevyhnutnom
rozsahu. Ziadatel je povinny v predstihu predlozit’ situdciu do¢asného dopravného znadenia
prislusnému okresnému dopravnému in$pektoratu na odsuhlasenie a poziadat’ cestny spravny organ o
urcenie jeho pouzitia. Pracovné miesta musia byt oznacené v zmysle platnych predpisov.

Pred vyjazdom vozidiel a stavebnych mechanizmov zo staveniska je stavebnik povinny zabezpecit’ ich
oCistenie ako aj priebezne vykonavat’ Cistenie prislusSnejcesty III. triedy v useku dotknutom predmetnou
stavbou.

Vsetky Skody na ceste 111/1146 vratane poSkodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného
znacenia, ktoré budu spdsobené v désledku realizacie stavby, je stavebnik povinny neodkladne odstranit’
na vlastné naklady .

V pripade nepredvidanych zasahov do cestného telesa a zhorSenia jeho technického stavu pocas realizacie
stavby, musi investor komunikaciu neodkladne uviest’ do pévodného stavu.

V pripade realizacie vedenia na pozemkoch vo vlastnictve TTSK, poZzadujeme zriadenie vecného
bremena zmluvne oSetrit’. Vecné bremeno sa zriad'uje na zaklade ziadosti budiuceho opravneného a za
odplatu stanovenu znaleckym posudkom. Zmluvu o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena
ziadame uzatvorit’ pred vydanim kolaudacného rozhodnutia uvedenej stavby. V otazkach konzultacie
zmluvnych zalezitosti aZz do spracovania findlnej podoby Ziadame kontaktovat’ zastupcov Oddelenia
nakladania s majetkom TISK, e-mailova adresa:_majetok@trnava-vuc.sk.

Platnost’ stanoviska odboru dopravnej politiky TISK a podmienok v iom obsiahnutych je jeden rok odo
dna vyhotovenia. Po uplynuti tejto lehoty je potrebné projektovii dokumentaciu opatovne predlozit’ na
vyjadrenie.

Trnavsky samospravny kraj, stanovisko ¢. 06454/2024/SUCTt/2/7614 zo dna 25.11.2024

V subehu s cestou 111/1146 musi byt plynové potrubie umiestnené podl’a situacie, v mieste pdvodného
potrubia, za zelenym pasom.

V pripade pouzitia a umiestnenia docasného dopravného znacenia na ceste 111/1146, Ziadame o
predlozenie dokumentacie na vyjadrenie.

Realizaciou stavby nesmie prist’ k naruseniu odtokovych pomerov a stability cesty 111/1146, ani jej
sucasti. V pripade poskodenia akychkol'vek sucasti cesty 111/1146 pozadujeme ich obnovenie do
povodného stavu.

Nakol’ko kazdy rok v ¢ase od 15.11. - 31.03. prebicha na cestach v naSej sprave a udrzbe zimna tdrzba
ciest, musia byt vsetky prace zasahujuce do telesa ciest vykondvané mimo uvedeny termin.

Zacatie prac v dotyku s cestou 111/1146 ziadame oznamit’ naSmu majstrovi strediska Holic¢, ¢.tel. 0910
558 184. Premavka na cestach nesmie byt pocas prac ohrozena, pripadné obmedzenie premavky musi
byt zabezpecené schvalenym dopravnym znacenim. Na vozovke cesty 111/1146 nesmie byt skladovany
ziadny material, ani zemina z vykopov.

Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.,, vyjadrenie ¢. 559/2025/Dj zo dna 5.2.2025

Akukol'vek stavebnu alebo Int ¢innost’ v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizacie, vratane Ich
pasma ochrany, Je mozné vykonavat len v spolupraci a podla pokynov prislusného pracovnika
BVS, Divizia distribucie vody (d’alej len ,,DDV") (p. Pochyly 0902 960 700) a Divizia odvadzania
odpadovych vod (d’alej len,,DOOV") (p. Holi¢ P. 0902 956 902).

Z ddvodu urcenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhl'adom na navrhovanu stavbu je
potrebné vytyCenie smeru verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a suvisiacich zariadeni v
teréne podla zédkona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach v zneni
neskorsich predpisov.

Uvedent sluzbu, resp. Ziadost' o vytycenie, odporacame objednat cez podatelfiu BVS na ziklade
objednavky na prace (tlaivo najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych
centrach).


mailto:majetok@trnava-vuc.sk
http://www.bvsas.sk/
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EHS, vyjadrenie ¢. SD/23307 zo dia 16.1.2025
Existujiice vedenia a zariadenia st chranené ochrannym pasmom podla § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.
zakona o elektronickych komunikaciach. Upozoriiujeme Vas, ze v zmysle § 23 ods. 1 zdkona o
elektronickych komunikéciach ste povinny si pocinat’ tak, aby stesvojou ¢innostou neposkodzovali
vedenia alebo telekomunikacné zariadenia a nerusili prevadzku sieti alebo sluzieb aneopravnenenezasahovali
dosieteadoposkytovaniasluzieb, inak zodpovedate zaskodu, ktorti tym spolo¢nosti EHS, s.r.o. spdsobite.

- Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentacie
stavby vyzvat’ spolo¢nost’ EHS, s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia
inzinierskych sieti prostrednictvom zamestnanca spolocnosti poverené¢ho spravou sieti: Marcel Entlich tel. ¢.:
+421905 276 242 / elektronicky na adrese: Pplk. PIjusta 8, Skalica.

- Vzmysle § 21 ods. 12 zakona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby
musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Pred realizaciou vykopovych prac je preto stavebnik
povinny poziadat spolocnost EHS, s.r.o. o vytyCenie polohy elektronickych komunika¢nych sieti.
Vytycenie polohy sieti na zaklade uvedenej poziadavky bude zrealizované do 3 tyzdinov odpodania ziadosti,
pricom z kazdého vytyCenia bude vyhotoveny pracovny protokol podpisany a odsuhlaseny oboma
stranami.

- Pri vykone vykopovych prav v blizkosti elektronickych komunikaénych sieti je potrebné dodrzat’
nasledujiice podmienky:

- zachovavat’ maximalnu opatrnost, vedenia a zariadenia nalezite zabezpecit' proti poSkodeniu alebo
pripadnému odcudzeniu,

- pri kriZeni sieti a tesnych subehoch opticki trasu chranit’ Zl'abovanim,

- zachovavat vytyCovacie znac¢ky (markery), ochrannu foliu a zakrytové dosky,

- preukazateI'ne oboznamit’ pracovnikov vykonavajucich zemné prace s vyty¢enou a vyznacenou
polohou elektronickych komunika¢nych zariadeni,

- pripracach v ochrannom pasme 0,5 m od vyznacenej polohy nepouzivat’ nevhodné naradia a
zariadenia (najmi hibiace stroje), ale vykonavat' len ruény vykop,

- preukazatelne upozornit’ svojich zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu
odchylku + 30 cm skuto¢ného ulo.Zenia od vyznacenej polohy,

- spolo¢nosti EHS, s.r.0. bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie vedenia alebo zariadenia,

- prizvat zastupcu spolo¢nosti EHS, s.r.0. ku kontrole a prevzatiu tras este pred zasypom ryh.

- Zaroven upozornujeme stavebnika, ze v pripade potreby prekladky, je v zmysle § 66 ods. 10 zdkona €.
452/2021 Z.z. potrebné uzavriet' so spolo¢nostou EHS, s.r.0. ako vlastnikom vedeni elektronickych
komunikacnych sieti dohodu o podmienkach prekladky. Bez uzavretia v predmetnej dohody nie je mozné
prekladku realizovat’.

- Upozoriiuyjeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka
spolocnosti EHS, s.r.o0 . o zdkaze zriad’ovania skladok materialu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas
vystavby na existujicich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.

- Vyjadrenie je mozné pouzit' iba na UcCely konani podla stavebného zadkona a naslednej realizacie
vystavby. Poskytnuté informacie a data je zakdzané d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez
suhlasu spolo¢nosti EHS s.r.o.

- Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok je porusenim zakona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych
komunikécidch a zakona €. 50/1976 Zb. stavebného zakona. Upozoriiujeme, ze v pripade poskodenia
optickych vedeni siete EHS, s.r.o. nesiete plni zodpovednost za prerusenie

- prevadzky siete a bude znasat’ vSetky naklady spojené s odstranenim poruchy resp. vykonanim opravy
optickej trasy.

SITEL, vyjadrenie ¢. 250114-0030 zo dna 4.2.2025

- dodrzat Podmienky prdacv ochrannom pasme EKS, ktoré stineoddelitenoustcast’ou tohto
vyjadrenia.

UPOZORNENIE: Poskodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zdkona! Za poskodenie EKS je

zodpovedny stavebnik, a spolo¢nost’ SITEL s.r.0. je opravnena vymahat’ néklady na opravu EKS, ako aj

d’alsie skody sposobené poskodenim/prerusenim prevadzky EKS.

- EKS (elektronicka komunika¢na siet) je funkéne prepojena ststava prenosovych systémov,
prepajacich alebo smerovacich zariadeni, vratane sietovych prvkov, ktoré nie su aktivne, ktoré
umoznuju prenos signalov po vedeni, rddiovymi, optickymi alebo inymi elektromagnetickymi
prostriedkami, vratane druzicovych sieti, pevnych sieti s prepajanim okruhov a s prepajanim
paketov, internetu a mobilnych pozemskych sieti, sieti na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v
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ktorom sa pouzivaji na prenos signalov, sieti pre rozhlasové a televizne vysielanie a kablovych
distribu¢nych systémov bez ohl'adu na druh prenasanych informacii.

Sucastou fyzickej infrastruktiry EKS st najmaé rary, stoziare, kablovody, kontrolné komory, vstupné
Sachty, rozvodné skrine, kablové vstupy do budov.

pred zaCatim zemnych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie trasy EKS a jej stcasti v mieste

stavby SITEL s.r.0.. VytyCenie vedenia bude vykonané na zaklade pisomnej objednavky.pri krizeni sieti,

tesnych subehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych pldch pokial’ nedochadza k

prelozke, je investor/realizator povinny zabezpecit’ integritu EKS tak, aby nedoslo k jej ohrozeniu

alebo poskodeniu. Mechanicka ochrana, alebo vynutena prelozka bude realizovana v plnej vyske na

naklady investora. V pripade ochrany, alebo vynitenej prelozky EKS v majetku/sprave SITEL s.r.o.

je ziadatel/investor povinny predlozit’ na schvalenie realiza¢ny projekt ochrany. alebo prelozky

EKS.

pri pracach pocas realizacie stavby, ktorymi moézu byt poskodené podzemné vedenia a

zariadenia EKS v majetku/sprave SITEL s.r.o., je stavebnik povinny dodrzat podmienky pre

prace v ochrannom pasme EKS a vykonat vSetky objektivne uc¢inné opatrenia, aby nedoslo k ich

narus$eniu, alebo poskodeniu.

realizaciu ochrany a prelozky pre investora vykonad spolo¢nost SITEL s.r.o., alebo fiou poverena

organizacia podl'a cenovej kalkulacie schvalenej spolo¢nost'ou SITEL s.r.0..

v pripade prelozky vedeni, ktoré budll vyzadovat’ vyluku prevadzky, je potrebné oznamit’ termin prac

30 kalendarnych dni vopred. Ak pldnované prace negativne neovplyvnia prevadzku, je potrebné ich

oznamit’ minimalne 5 prac. dni vopred.

po realizacii prelozky bude EKS odovzdana SITEL s.r.o.. Ziadatel/Investor je povinny v su¢innosti

so SITEL s.r.o. vypracovat porealizacnu projektovi dokumentdciu , ktord bude obsahovat

porealizacné geometrické zameranie s polohopisom prelozenych kablov, spojok a kdblovych §acht.

pri vykonavani vSetkych prac su osoby vykondvajice stavebné prace povinné dodrzat’ platné predpisy

podla STN 73 6005 pre priestorovi Upravu vedeni v plnom rozsahu. Existujuce EKS su chranené

ochrannym pasmom (§ 23 Zakona ¢. 452/2021 Z.z.). Zaroven je nutné dodrzat’ ustanovenie § 108 Zakona

¢.452/2021 Z.z. o ochrane proti ruseniu.

za preruSenie prevadzky pocas prac v ochrannom pasme je zodpovedny realizator stavby.

ochrana EKS vyzaduje, aby boli bezpodmieneéne a bezvyhradne dodrzané podmienky ochrany

telekomunikacnych zariadeni a to :

- v ochrannom pasme EKS vykondvat ru¢ny vykopl,5 m na obe strany od ich trasy

- upozornit’ pracovnikov vykonavajlicich zemne prace na moznu polohova odchylku +/- 30 cm

- v pripade potreby, overenie vySkového a stranového ulozenia podzemnych vedeni EKS ru¢nymi
sondami v pripade obnazenia EKS zabezpecit' ich primerant ochranu proti poskodeniu

- nad trasou EKS dodrziavat’ zakaz prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti

poskodeniu

- nad trasou EKS dodrZiavat’ zdkaz skladok a budovania zariadenti, ktoré by k nim znemoziiovali
pristup

- bez suhlasu zodpovedného pracovnika spolo¢nosti SITEL s.r.0. nezvySovat’ a nezniZovat’ vrstvu

zeminy nad EKS
- v pripade akéhokol'vek poskodenia vedenia informovat’ o tom bezodkladne SITEL s.r.o

- zaprevadzku optickych kablov pocas prac v ich ochrannom pasme je zodpovedny realizator tychto
prac pred zasypom vykopu prizvat’ zastupcu SITEL s.r.0. na kontrolu, previest’ zhutnenie zeminy
pod trasou vedenia

- obnovit znacenie (krycia folia, markery) a spisat’ zapis o neposkodeni trasy vo vlastnictve a sprave
spolo¢nosti SITEL s.r.o..

Slovak Telekom, vyjadrenie ¢. 6612501741 zo dna 27.1.2025

Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zikon ¢. 452/2021 Z. z.) a zéaroven je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaceného polygénu, dévodu Ziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné Cislo v ziadosti
nezodpoveda vyzna¢enému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl’a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer, pre ktory podal uvedent
ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do
ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat
spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

V zmysle§ 21 ods. 12 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu
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stavby musi zakreslit' priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

Zaroven upozornujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet
dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez
uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozoriiujeme ziadatela, ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zakaze zriad’ovania skladok materialu
a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujicich podzemnych kabloch a
projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0.,
je potrebné zo strany ziadatela zabezpecit nadzemnu siet’” proti poSkodeniu alebo naruseniu
ochranného pésma.

Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §23
zékona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.

9.V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo cinnostou z akychkolvek dovodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a
poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat o vytyCenie polohy SEK
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu,
Ze na VaSom zaujmovom Uzemi sa mozu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako st napr.
radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozoriiujeme Zziadatela na
povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto zariadeni.

Vytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovi aplikaciu na
stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytycenie bude zrealizované do troch tyzdnov od podania objednavky.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vysSie uvedené body dodrzat pri
svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.
Ziadatel mdZe vyjadrenie pouzit iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel
konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel' nie je opravneny
poskytnuté informécie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat bez suhlasu spolo¢nosti
Slovak Telekom , a.s.

Ziadatel'a zaroven upozoriiujeme, e v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejni
elektronickl komunika¢nt siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné rozhodnutie
doplnit” aj telekomunikacnu pripojku.

Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v elektronickej
forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat' o vytycenie.

Tlapnet vyjadrenie ¢. NCUST-1-2025 zo dna 6.2.2025

Pred zacatim zemnych prac je stavebnik povinny zabezpecit’ vytyc€enie sieti spolocnosti Tlapnet SK
a.s. Vytycenie sa realizuje na zédklade pisomnej objednavky.

Oboznamenie personalu stavebnika vykonavajuce vykopové prace na moznu vykopovu odchylku +-
25cm podla skuto¢ného ulozenia vedenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

ZabezpecCit' zhutnenie zeminy pod vedenim pred zasypanim, alebo prekrytim. Dodrzanie zakazu
prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti mechanickému poskodeniu.

Nad optickou trasou dodrzat’ zdkaz skladok.

Ak pri realizacii stavby pride k subehu krizovaniu s optickymi kablami, je nutné dodrzovat’ predpisy
podla STN 736005 a STN 33300.

Realizaciu vykopovych prac pozadujeme 1,Sm od osi trasy zemnych telekomunikaénych vedeni a
zariadeni (ochranné pasmo}.

Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia vedenia na telefonne ¢islo 0917 213 509.

Upc vyjadrenie ¢. 71/2025 zo dna 14.1.2025

Pred zahajenim stavby je potrebné zabezpecit' u UPC vytycenie dotknutej siete
V ochrannom pasme kéablov 1 m na obidve strany vykonavat’ ru¢ny vykop
V pripade obnazenia nasich kablov zabezpecit’ ich ochranu


http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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Pred zasypom pozvat’ zastupcu UPC na obhliadku, ¢i kable nie st porusené

Zasyp kablov UPC vykonat predpisanym sypkym materialom a polozit’ signaliza¢nu foliu nad
kablami

Krizovanie so sietou UPC je nutné realizovat’ popod siet UPC

Zapadoslovenska distribu¢na, stanovisko zo dna 21.1.2025

Pre navrhovany stavbu nie je poZadované napojenie zo strany distribucne;j siete ZSD a.s.

V zaujmovom uzemi stavby sa nachadzaju podzemné zariadenia vysokého a nizkeho napétia
distribu¢ne;j siete energetiky ktoré su v sprave ZSD a.s.

Pred zahajenim vykopovych prac pozadujeme vytyCenie jestvujicich podzemnych kablovych
energetickych vedeni. Vyty¢enie tychto vedeni na objednanie zrealizuje ZSD a.s. RPS-zapad .
Tel.0905718083, p. Pschotner koordinator sietového servisu.

Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych WN, VN a NN vedeni definovanych podla §43
Zakona o energetike ¢.251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi osoby a
mechanizmy vykonavajice prace sivisiace so stavebnymi pracami danej stavby mozu prist’ do styku.
Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat poucenie (oboznamenie) vSetkych osob
vykonavajucich ¢innost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti
VVN, VN a NN vedeni.

Pri realizacii pozadujeme dodrzat’ STN, ktoré rieSia subehy a kriZzovania silovych el. vedeni a
ustanovenie§ 44 Zakona o energetike ¢. 251/2012.

V pripade, ze dojde k styku so zariadenim rozvodnej distribucnej siete energetiky, ktoré vyvolaju
poziadavku prelozky pozadujeme postupovat’ podla § 45 Zakona o energetike ¢. 251/2012.

Vykopové prace v blizkosti zemnych kablovych vedeni pozadujeme vykonavat so zvySenou
opatrnostou - ruénym spdsobom.

V pripade vykonavania ¢innosti v ochrannom pasme a potreby vypnutia vedenia z bezpecnostnych
dovodov, Stavebnik poziada o vypnutie 30 dni pred planovanym terminom prac, prostrednictvom
vyplnenej Objednavky, ktoru odosle elektronicky na odberat el@zsdis.sk , alebo postou na adresu
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P. O. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (sluzba je spoplatnena v zmysle
aktualne platného Cennika sluzieb distribucie elektriny Zapadoslovenska distribucna, a.s.).

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.
Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je sucastou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny (okrem odchylok v zmysle § 81 ods. 4 stavebného — posudi stavebny tirad)
zakona nesmu byt’ vykonané bez predchadzajuceho rozhodnutia stavebného uradu.
Podla § 70 stavebného zakona je stavebné povolenie zavdzné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov
konania.
Pri uskuto¢novani stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.
- Zariadenie staveniska bude zriadené na vlastnom pozemku. Stavenisko bude zabezpecené v sulade s §
43i ods. 3 stavebného zakona. Na stavenisku musi byt’ po cely ¢as vystavby v stilade so znenim § 43i
ods.5 stavebného zakona k dispozicii stavebnym uradom overeny projekt stavby za ucelom vykonu
Statneho stavebného dohl'adu.
- Sucast'ou dokumentacie uloZenej na stavenisku je v sulade s § 46d stavebného zakona stavebny dennik,
ktory musi spiiat’ poziadavky § 28 vyhlasky &.453/2000 Z.z.
- Zalozenie stavby resp. jej dokoncenie bude vychadzat' zo zakladovych pomerov pozemku (skladby
podlozia) a statického vypoctu tak, aby bola zabezpetena mechanicka odolnost’ a stabilita stavby, priCom
bude zohl'adiiovat’ jestvujuce resp. budice zndme zaloZenia susednych stavieb.
- Stavba musi spifiat’ podmienky radonovej ochrany, ktora bude vychadzat z jestvujucich pomerov
(hodndt) v dotknutom uzemi.
- Pocas realizacie stavby sa nesmie nadmerne ohrozovat’ a obt'azovat’ okolie (hlukom, prachom a pod.),
ohrozovat’ bezpe¢nost’ prevadzky na pozemnych komunikaciach, znec¢istovat’ komunikacie, ovzdusie a
vody, obmedzovat pristup k prilahlym nehnutelnostiam, atd’. (§ 13, vyhlasky ¢.532/2002 Z.z.).
V pripade, Ze je stavba alebo jej Cast’ umiestnena na hranici pozemku alebo v jej blizkosti, moze stavebny
urad v zmysle § 135 stavebného zakona pri uskutoc¢iiovani stavby ulozit’ tym, ktori maju vlastnicke alebo
iné prava k susednym stavbam a pozemkom, aby trpeli vykonanie prac zo svojich pozemkov alebo
stavieb, pokial sa niektoré prace (napr. vonkajsie omietky, zateplenie, atd’.) nedaju hospodarne a bezpecne
uskutoc¢nit’ z vlastného pozemku alebo stavby, a pokial’ predtym neprislo k vzdjomnej dohode. Stavebnik
sa tym vSak nezbavuje povinnosti uvedenia susednej nehnutel'nosti do pévodného stavu resp. nahrady
pripadnych vzniknutych $kod.
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24. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri zavadach na stavbe, ktoré ohrozuju bezpecnost’ a zdravie: -----

25. Pri stavbe buda dodrzané ustanovenia § 48 az § 53 stavebného zakona tykajice sa vSeobecnych
technickych poziadaviek na uskuto¢novanie stavieb, stivisiace osobitné predpisy a prislusné technické
normy.

26. Stavba bude uskuto¢nend dodavatel'sky, dodavatel’ bude ur¢eny vo vyberovom konani. Stavebnik oznami
dodavatel’a spolu s oznamenim o zahajeni stavby.

27. Podla § 76 stavebného zakona podlieha stavba po ukonceni kolaudacii, ktora musi prebehnut’ este pred
tym, nez sa stavba za¢ne uzivat. O kolaudaciu poziada stavebnik predpisanou formou v zmysle § 17
vyhlasky €. 453/200 Z.z.

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov konania, vratane pravneho nastupcu
stavebnika.

V zékonnom stanovenej lehote neboli v stavebnom konani vznesené ndmietky ucastnikov konania ani
oznamen¢ nesthlasné stanoviska dotknutych organov podla osobitnych predpisov

Odovodnenie

Stavebny trad prijal dia 19.2.2025 Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia stavebnika SPP distribucia,
a.s., Platenicka 19013/2, 821 09 Bratislava, na stavbu ,,Rekonstrukcia plynovodov Skalica, Mazurova®,
objekty: SO 01 Plynovody, SO 01.1 Pripojovacie plynovody, SO 01.2 Dopojenia OPZ, SO 01.3 Prepoje
a odpoje, Mazurova, Hviezdoslavova, Dr.Clementisa, gportové, Koreszkova, Vajanského, L.Svobodu,
Pod Hajkom, pozemok reg. ,,C* parc.¢. 591, 602, 601 ,603, 659/1, 605/1, 628/1, 631/1, 632, 634, 643, 644,
654, 570/1, 569/2, 475/68, 475/76, 569/1, 475/5, 475/24, 475/54, 475/57, 475/117, 475/60, 568/1, 567/1,
567/2, 567/3, 547/1, 551, 550/1, 391, 352/1, 547/3, 522/1, 357, 352/3, 356, 510/1, 474, 435, 433, 429,
389, 348, 347/36, 347/39, 347/1, 347/6, 347/67, 347/2, 350, reg. ,,E* 834/2, 4533/3, 4576/1, 4578/101,
4579/101, 4580/1 k.u. Skalica.
Stavebny tirad oznamil listom &. SSU-2025/1482/SOM zo diia 6.5.2025 zadatie stavebného konania vietkym
ucastnikom konania a dotknutym organom Statnej spravy a zaroven upustil od Gstneho konania a miestneho
Setrenia, ucastnici konania mohli svoje namietky uplatnit’ najneskor do 7 pracovnych dni odo dna dorucenia
tohto oznamenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Némietky ucastnikov konania: neboli vznesene.
Dokumentacia stavby spifia vieobecné technické poziadavky na vystavbu a umiestnenie stavby je
v stilade s platnym Uzemnym planom mesta Skalica.
V konani svoje stanoviska oznamili organy Statnej spravy a vlastnici inzinierskych sieti:
- Krajsky pamiatkovy urad Trnava, zavdzné stanovisko ¢. Z-PUSR-093771/2024 zo dna 20.11.2024
- Mesto Skalica zavizné stanovisko ¢. OVZP/BOH/2025/197 zo diia 8.1.2025
- Mesto Skalica, stihlas ¢. EKOMO-2024/198-38-42078 zo dia 17.12.2024
- Sprava mestského majetku, s.r.0., stanovisko ¢. 11/2024/13/OSV zo dna 19.11.2024
- Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie ¢. OU-SI-OSZP-
2024/001047-002 zo dna 21.11.2024
- Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie ¢. OU-SI-OSZP-2024/001048-
002 zo dna 9.12.2024
- Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, stanovisko ¢. OU-SE-OCDPK-
2024/018243-002 zo dna 9.12.2024
- SPP distribucia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/PS/0012/2025/Md zo dnis 24.1.2025
- Travsky samospravny kraj, stanovisko ¢. 14390/2024/01-2 zo dna 5.12.2024
- Travsky samospravny kraj, stanovisko ¢. 06454/2024/SUCTt/2/7614 zo dna 25.11.2024
- Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.,, vyjadrenie €. 559/2025/Dj zo dna 5.2.2025
- EHS, vyjadrenie ¢. SD/23307 zo dna 16.1.2025
- SITEL, vyjadrenie ¢. 250114-0030 zo dna 4.2.2025
- Slovak Telekom, vyjadrenie ¢. 6612501741 zo dna 27.1.2025
- Tlapnet, vyjadrenie ¢. NCUST-1-2025 zo dna 6.2.2025
- Upc, vyjadrenie ¢. 71/2025 zo dna 14.1.2025
- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Skalica, stanovisko ¢. ORHZ-S11-2024/000433-002
zo dna 18.11.2024
- SNAS, odborné stanovisko , in§pekcna sprava ¢. OS/KD-P-S2025/00043/01-PZ zo dia 13.2.2025
- Okresny urad Skalica, odbor krizového riadenia, zavézné stanovisko ¢. OU-SI-OKR 2024/000589-015 zo
dna 19.11.2024
- Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, zavdzné stanovisko ¢. OU-SI-OSZP-
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2024/001051-002 zo dna 11.12.2024
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infrastruktury, stanovisko ¢. SEMal-EL13/2-1-4751/2025 zo
dna 31.1.2025

- Ministerstvo vnutra SR, centrum podpory Trnava, vyjadrenie ¢. CPTT-MP-2025/000219-172 zo dia
28.1.2025

Ich podmienky zo stanovisk su zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby a preto stavebny
urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

V zmysle zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni jeho noviel bol pri podani Ziadosti
uhradeny poplatok vo vyske 400,- eur.

Poucenie

Podla § 53 anasl. zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani mozno podat’ proti tomuto rozhodnutiu
odvolanie v lehote do 15 dni odo dna jeho oznamenia (dorucenia).
Odvolacim organom je Regionalny trad pre uzemné planovanie a vystavbu, ul. Piestanska 8188/3, 917 02
Trnava, odvolanie sa podava na Mesto Skalica. Po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov je rozhodnutie
preskiimatel'né sidom.

Mgr. Ol'ga Luptakova
primatorka mesta

Doruci sa: verejnou vyhlaskou

1. SPP distribucia, a.s., Platenicka 19013/2, 821 09 Bratislava

2. Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, Trnava

3.  Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica

4. SPP- distribucia, a.s., oddelenie projekcie — zapad, Platenickd 19013/2, Bratislava
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